Ecoteco XL rakennuksen pystysohje

Valitse sopiva tasainen paikka ja huomioi, etta pyorilla litkkuvan sai-
lion tyhjentamista varten tarvitaan tilaa takana n. 1 metri.

Tasoita paikka hiekalla, kastele ja tamppaa tiiviiksi. Halutessasi voi
myos latoa sementtisia pihalaattoja kooltaan 30 x 30 x 4 cm hiekan
paalle. Laattoja hieman reilummin, jotta runko asettuu niille sopivasti.

Kiinnita kestopuiset runkopalkit toisiinsa pitkilla ruuveilla. Rakenne-
piirustuksesta naet mitat palkkien asennusta varten.

Asenna rungon pdalle takaelementti tarkalleen nurkat kohdalleen.
Kiinnitd alapddstadn runkoon ruuvilla.

Aseta sivuseinaelementit paikoilleen ja kirista takaelementtiin ruu-
veilla elementin 50 x 50 mm nurkkapalkkien [api.

Tyonna kestopuinen ritila paikalleen takaa. Tyonna jateastia takaa
ritilan paalle, astian pyorat asettuvat rimojen paalle, silloin astia liik-
kuu hyvin tyhjennettaessa.

Lattiaelementin asennuskorkeutta varten, nosta istuinosa jateastian
paalle etupuolelta. Istuinosan ollessa paikallaan merkkaa sen ala-
reuna takana olevan aukon 50 x 50 mm palkkeihin kynalla. Talloin
saat sivuelementteihin kiinnitettavien 50 x 75 mm palkkien ylareunan
oikealle korkeudelle.

Merkitystd korkeudesta alaspain 115 mm (lattia elementin vahvuus)
tulee tukipalkkien ylareuna. Kiinnita lattian tukipalkit seinaelement-
teihin.

Aseta lattiaelementti palkkien paalle.
Laita Istuinosa paikalleen ja tyonnd jateastia takaa paikalleen.

Jdteastian ja taakse tulevan istuinosan vdli tulee saada mahdolli-
simman tiiviiksi. Viela on mahdollista hienosaataa lattian korkeutta,
jotta edella mainittu asia toteutuu. Saataminen tapahtuu ottamalla
lattiaelementti pois ja joko nostetamalla tai laskemalla sivupalkkeja
sopivaan korkeuteen. On tdrkedd tehdd tamd vaihe huolella!

Laita etuseinaelementti paikalleen ja kiinnita se nurkista sivuele-
mentteihin ja runkopalkkeihin.

Nosta kattoelementit paikoilleen ja kiinnita.

Asenna katemateriaali.
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Kuorikkeen kayttd on valttamatonta,
jotta kompostointi toteutuu. Kuorik-
keen tehtavana on saadella kosteutta.
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